LED RA

JAGODINA
FABRIKA ELEKTROMATERIJALA
ALATA | RASVETE

NIKOLIC
WWW.FEMAN.NET

Vihorska 1, Jagodina, Srbija
tel: +381 35 230 000
fax: +381 35 230 024

LED KRISTAL 1
Tehnicki podaci:

IPzastila. —vianmm s e O G
IKiotpomost. . wita s st S n T o R G
Montazana stub. ..ot e e =B ]
Svetosnifluks.....cccc i e csensises LBV

@Wo

SVETILJKA A B & Montaza
LED KRISTAL 1 495 220 71 248-60
e SNAGA LED IZVORA | UKUPNA SNAGA NAPON TEZINA
Kodni broj SVETILJKA W W Vv o
3900351 LED KRISTAL 1 24 26 12 3.808
3900352 LED KRISTAL 1 24 26 220 3.808
3900353 LED KRISTAL 1 36 40 12 3.878
3900354 LED KRISTAL 1 36 40 220 3.878
3900355 LED KRISTAL 1 48 53 12 3.948
3900356 LED KRISTAL 1 48 h3 220 3.948
3900357 LED KRISTAL 1 60 67 12 4.018
3900358 LED KRISTAL 1 60 67 220 4.018

Led svetiljke se koriste za rasvetu ulica, parkova, trgova, fabrickih krugova, kao i na svim drugim mestima
gde je potrebna dobra osvetljenost.
Sastoji se od: kucista izradenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora od kaljenog stakla,
aluminijumskog ogledala, diodnih sijalica sa soivima na diodama i troslojnog silikonskog dihtunga.

Led svetilika sa panelom radi na principu iskori$éenja suneve energije.
Solarni panel u kombinaciji sa Led svetilikom je trajno i isplativo reSenje u mnogim situacijama. Znacajna prednost je
moguénost osvetljenja puteva, parkova, saobracajnica gde nema moguénosti dovodenja elektricne energije.

Prednosti: Znacajna prednost led svetiljki je mogucnost ravnomernog pravougaonog prostiranja svetlosti
sa istim intenzitetmo ispod same svetiljke i na krajenjim tackama osvetljene povrsine. Ovaj efekat se postize
pomocu specijalno izradenih sodiva koja usmeravaju svetlost. Usteda elektricne energije je radni vek dioda koji je

od 50.000 radnih sati, $to je 5 do 10 puta vise od natriumovih i Zivinih sijalica. Led diode imaju visok stepen

razlika od ostallh izvora svetlosti Giji intenzitet pada tokom eksploatacije i do 50% natrijumove svetilike
)00 sati, dok je kod Led-a nakon 70.000 sati intenzitet pada 30%. )




LED KRISTAL 2

Tehnicki podaci:
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SVETILJKA a 78 \\KN\N" Montaza
LED KRISTAL 2 605 270 94 248-60

Py SNAGA LED IZVORA | UKUPNA SNAGA NAPON TEZINA
Kodni broj SVETILJKA W W \V kg/kom
3900360 LED KRISTAL 2 60 67 12 7.122
3900361 LED KRISTAL 2 60 67 220 7.122
3900362 LED KRISTAL 2 72 80 12 7.242
3900363 LED KRISTAL 2 72 80 220 7.242
3900364 LED KRISTAL 2 84 94 12 7.312
3900365 LED KRISTAL 2 84 94 220 7.312
3900366 LED KRISTAL 2 96 107 12 7.382
3900367 LED KRISTAL 2 96 107 220 7.382

Led svetiljke se koriste za rasvetu ulica, parkova, trgova, fabrickih krugova, kao i na svim drugim mestima
gde je potrebna dobra osvetljenost.
Sastoji se od: kucista izradenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora od kaljenog stakla,
aluminijumskog ogledala, diodnih sijalica sa so¢ivima na diodama i troslojnog silikonskog dihtunga.

Led svetiljka sa panelom radi na principu iskori§¢enja suncéeve energije.
Solarni panel u kombinaciji sa Led svetiljkom je trajno i isplativo re$enje u mnogim situacijama. Znac¢ajna prednost
je mogucnost osvetljenja puteva, parkova, saobracajnica gde nema mogucnosti dovodenja elekiricne energije.

Prednosti: Zna¢ajna prednost led svetiljki je moguc¢nost ravnomernog pravougaonog prostiranja svetlosti
sa istim intenzitetmo ispod same svetilike i na krajenjim tagkama osvetljene povrsine. Ovaj efekat se postiZe
- pomocu specijalno izradenih sodiva koja usmeravaju svetlost. Usteda elektricne energije je radni vek dioda koji je
: veci od 50.000 radnih sati, Sto je 5 do 10 puta vise od natriumovih i Zivinih sijalica. Led diode imaju visok stepen
razlika od ostalih izvora svetlosti &iji intenzitet pada tokom eksploatacije i do 50% natruumove svetiljke \1
ﬁﬂaatl dok je kod Led-a nakon 70.000 sati intenzitet pada 30%.










