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IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUCNA STEZALJKA FIDOS 1,5-10/16-95 FemaN

Koristi se za priklju€ivanje odcepnog voda za kuéne prikljucke, javnu rasvetu, i
druge priklju¢ke na distributivni samonosivi kablovski snop pod naponom.
Vodozaptivnost je obezbedena specijalnom gumom otpornom na UV - zracenje i sve
atmosferske uticaje. Dihtovanje spoja pouzdano sprecava pojavu elektroliticke
korozije, a istovremeno je omogucéeno spajanje Al i Cu odcepnih vodova za kuéne
prikljuc¢ke.Stezanje se vrSi moment navrtkom.
Pozicija 1 oznacava mesto kidanja moment navrtke (automatski se regulise sila Poz1
stezanja pomocu navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovaraju¢i moment - 10 ] o
Nm). Za pritezanje kao i za demontazu stezaljke preporucujemo kljué OK-13. o, P
Koristi se za glavni vod 16 do 95 mmz2 i odcepni vod 1,5 do 10 mm2.
Prilikom montaze pod naponom obavezno je koris¢enje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 100 kom
Tezina: 4,8 kg/100 kom
Kodni broj: 3801595
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IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUCNA STEZALJKA FIDOS 16-25/35-70 FemaN

Koristi se za priklju¢ivanje odcepnog voda za kuéni prikljuc¢ak na distributivni
samonosivi kablovski snop pod naponom. Vodozaptivnost je obezbedena
specijalnom gumom otpornom na UV-zracenje i sve atmosferske uticaje.Dihtovanjem
spoja pouzdano je sprecena pojava elektroliticke korozije a istovremeno je
omogucéeno spajanje Al ili Cu odcepnih vodova za kuéne prikljucke.Stezanje se vrsi
moment navrtkom. Pozicija 1 oznacava mesto kidanja moment navrtke (automatski se
reguliSe sila stezanja pomocu navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovarajuci
moment - 14 Nm). Za pritezanje stezaljke koristiti klu¢ OK-13, a demontaza se vrsi
kljucéem OK-22.

Koristi se za glavni vod 35 do 70 mm*® i odcepni vod 16 do 25 mm®. Za priklju¢ivanje
provodnika preseka manjih od 16mm? koristi se adapter.

Prilikom montaZe pod naponom obavezno je kori§¢enje zastitnih rukavica.
Napomena: Adapter za manje preseke se posebno narucuje.

Pakovanje: 50 kom
Tezina: 12,4 kg/100 kom
Kodni broj: 3801670

IZOLOVANA VODOZAPTIVNA PRIKLJUCNA STEZALJKA FIDOS (35)50-150/(35)50-150 =

Koristi se za prikljucivanje odcepnog voda na distributivni samonosivi kablovski
snop pod naponom. Vodozaptivnost je obezbedena specijalnom gumom otpornom
na UV - zraéenje i sve atmosferske uticaje. Dihtovanje spoja pouzdano spre¢ava
pojavu elektrolitiCke korozije, a istovremeno je omoguéeno spajanje Al i Cu odcepnih
vodova za kuéne prikljucke.Stezanje se vr§i moment navrtkom.

Pozicija 1 oznacava mesto kidanja moment navrtke (automatski se reguliSe sila
stezanja pomocu navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovaraju¢i moment -
max. 24 Nm. Za pritezanje stezaljke upotrebiti klju¢ OK-13, a demontaza se vrSi
klju¢em OK-22.

Koristi se za glavni vod (35) 50 do 150 mm2 i odcepni vod (35) 50 do 150 mm2.
Prilikom montaze pod naponom obavezno je kori§¢enje zastitnih rukavica.

Pakovanje: 25 kom
TeZina: 22 kg/100 kom
Kodni broj: 3802580




ADAPTER 4x1,5-16 mm2 ZA STEZALJKU FIDOS 16-25/35-70 FemsN

Koristi se kao reducir za prikljuénu stezaljku FIDOS 16-25/35-70, za kuéni prikljuéak
sa mogucnos$cu priklju¢ka 1,2,3 ili 4 domacinstva upotrebom jedne FIDOS stezaljke.
Adapter je potpuno izolovan i vododihtujué, ¢ime je obezbeden siguran i dugotrajan
$poj.

Adapter omogucava spajanje Al i Cu provodnike za kuéne prikljucke.

Pakovanje: 100 kom

Tezina: 6,8 kg/100kom
Kodni broj: 3802575
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ADAPTER ZA IZOLOVANU VODODIHTUJUGU PRIKLJUCGNU STEZALJKU FIDOS 50-150/50-150

Kodni Oznaka A B c Pakovanje Tezina
broj mm? mm mm mm kom Kg/100 kom
3802571 1x6-35 80 23 71 50 4,2
3802572 2x6-35 93 43 78 50 9.4
3802574 4x6-35 140 43 78 25 16,7

Koristi se kao reducir za prikljuénu stezaljku FIDOS 50-150/50-150, za kuéni
priklju¢ak sa mogucénos$cu priklju¢ka 1,2 i 4 domacinstva upotrebom jedne FIDOS
stezaljke.Adapteri su potpuno izolovani i vododihtujuci , éime se obezbeduje sigurna
zastita prilikom rada pod naponom, kao i siguran i dugotrajan spoj.Dihtovanje spoja
gumenim umetkom pouzdano sprecava pojavu elektrolitiCke korozije i omogucéava
spajanje Al i Cu provodnika za kuéne prikljucke.Automatski se reguliSe sila stezanja
pomoc¢u moment navrtke koja se kida tek kada je ostvaren odgovarajué¢i moment. Za
pritezanje kao i za demontazu adaptera preporuc¢ujemo klju¢ OK-13.Prilikom montaze
pod naponom obavezno je koris¢enje zastitnih rukavica.

Napomena: Za montazu adaptera obavezno je kori$éenje FIDOS-a sa 8 Cu
zubastih mosticéa.

Primer koriS¢enja adaptera

sa FIDOS-om
RAZDVOJIVA SPOJNICA FemsaN
Kodni Tip Pakovanje
broj mm2/mm2 kom
3813535 35/35 10
3813550 35/50 10
3813570 35/70 10
3813595 35/95 10
3815050 50/50 10
3815070 50/70 10
3815095 50/95 10
3817070 70/70 10
, 3817095 70/95 10
/ 3819595 95/95 10
, 3822035 120/35 10
\ 3822050 120/50 10
J 3822070 120/70 10
3822095 120/95 10
3822096 120/120 10
3825035 150/35 10
3825050 150/50 10
3825070 150/70 10
3825095 150/95 10
3825096 150/120 10
3825097 150/150 10

Koriste se za spajanje i razdvajanje provodnika kod izolovanih nadzemnih
kablovskih mrezZa. Telo spojnice je izradeno od alumijuma, zasti¢eno izolacijom.
Spojnice su u potpunosti izolovane, ¢ime se obezbeduje sigurnost u radu pod
naponom, a takode i garancija sigurnog i dugotrajnog spoja.



IZOLOVANE VODODIHTUJUCE SPOJNE CAURE - FID

Kodni Oznaka di d2 d3 L Umetak za Pakovanje TezZina
broj mm2/mm2 mm mm mm mm  presovanje kom kg/100kom
3401006 FID10/6 185 4.5 3,5 70,5 E 140 100 2,67
3401010 FID 10/10 18,5 4.5 4,5 70,5 E 140 100 2,56
3401604 FID 16/4 18,5 5,5 2.8 70,5 E 140 100 2,10
3401606 FID 16/6 18,5 5,5 34 705 E 140 100 1,94
3401610 FID 16/10 18,5 55 43 70,5 E 140 100 2,57
3401616 FID 16/16 18,5 5,5 55 70,5 E 140 100 2,52
3402510 FID 25/10 18,5 6,5 55 70,5 E 140 100 2,35
3402516 FID 25/16 18,5 6,5 55 70,5 E 140 100 2,28
3402525 FID 25/25 18,5 6,5 6,5 70,5 E 140 100 2,22
3403516 FID 35/16 18,5 8 95 70,5 E 140 100 2,35
3403525 FID 35/25 18,5 8 6.5 70,5 E 140 100 2,20
3403535 FID 35/35 18,5 8 8 70,5 E 140 100 2,09
3405025 FID-F 50/25 23,5 9.3 6.5 103 E 178 50 2,95
3405050 FID-F 50/50 23,5 9.3 9,3 108 E 173 50 3,09
3407016 FID-F70/16 23,5 11,2 5,5 103 E 173 50 6,75
3407050 FID-F70/50 235 11,2 9,3 103 E 173 50 6,50
3407070 FID-F70/70 235 112 11,2 103 E 173 50 5,40
3409595 FID-F95/95 235 122 122 103 E 173 50 5,04
3415454 FID-N 50/50 23,5 9,3 9,3 170 E 173 50 10,40
3417154 FID-N71/54 23,5 11,2 9,3 170 E 173 50 9,70
3417171 FID-N71/71 235 112 112 170 E173 50 9,43
3419595 FID-N95/95 235 122 122 170 E 173 50 9,10

FemaN
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SluZe za spajanje izolovanih aluminijumskih i bakarnih provodnika koji se koriste za
prikljucivanje stambenih i javnih objekata na distributivnu mrezu kao i za spajanje
provodnika distributivnog SKS-a napona do 1 kV. FID &aure preseka do 25 mm®
uglavnom se primenjuju kod spajanja kuénih priklju¢aka. FID-F ¢aure preseka 35, 50 i

70 mm’ koriste se za spajanje faznih provodnika distributivnog SKS.
FID-N &aure preseka 70 mm’ koriste se za spajanje nosivog provodnika kod

distributivnog SKS-a. Sve ove ¢aure se isporucuju sa specijalnom izolacijom.

Sestougaono presovanje se vrsi direktno preko te izolacije koja ima odliéne

mehanicke i elektricne karakteristike. Za presovanje se koriste standardne "FEMAN"
prese sa specijalnim umetkom. Koriste¢i uputstvo na izolaciji ¢aure, uklonite izolaciju
sa krajeva provodnika na potrebnoj duZzini. Zatim se provodnici uvlade u ¢auru kroz
gumene zaptivke, koje sprecavaju prodor vlage i pojavu elektroliticke korozije. Na

izolaciji su nazna¢ena mesta i redosled gde je potrebno izvrsiti presovanje.

Kod FID - aure se vr8i, u zavisnosti od debljine umetka, po dva ili tri presovanja od

sredine levo i desno.
FID-N - ¢aura za nulti (noseci) provodnik je nesto duza s obzirom da je spoj

podvrgnut mehanickom optereéenju i zato se vrsi po Sest presovanja od sredine

caure, levo i desno.
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Skinuti izolaciju provodnika
prema meri na telu Caure

Presovati iskljucivo
namenskim umetcima
za FID caure

AL IZOLOVANA SPOJNICA - FALIS

Kodni Oznaka di d2 d3 L Pakovanje  Tezina
broj mm2/mm2 mm mm mm mm kom kg/100kom
3501006 FALIS 10/6 16 4,5 3,5 73 75 2,45
3501010 FALIS 10/10 16 4,5 4.5 73 75 2,20
3501604 FALIS 16/4 16 5,5 2,8 73 75 2,88
3501606 FALIS 16/6 16 5,5 3.5 73 75 2,77
3501610 FALIS 16/10 16 5,5 4.5 73 75 2,66
3501616 FALIS 16/16 16 55 55 73 75 2.57
3502516 FALIS 25/16 16 6,5 9.9 73 75 2,10

Koristi se za nastavljanje aluminijumskih i bakarnih provodnika, koji se koristi za

prikljuc¢ivanje stambenih i javnih objekata na distributivnu elektricnu mrezu.
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IZOLOVANE VODONEPROPUSNE AL - CU BIMETALNE PAPUCICE CPTAU FemsN

e O S R e s
3421610 CPTAU16 16/10 105 16 53 20 E 140
-{} 3422512 CPTAU25 25(2 13 20 62 24 E 173
T 3423512 CPTAU35 3512 13 20 80 24 E173
3425012 CPTAUS0 5012 13 20 90 24 E 173
3427012 CPTAU70 70/12 13 20 104 24 E 173
3420512 CPTAU95 9512 18 20 122 24 E173

Koriste se za zavrSavanije izolovanih Al provodnika i prelazak na Cu $inu. Provodnik sa

< [T TT0)
koga je skinuta izolacija uvladi se u papudicu kroz gumeni zaptivak koji spre¢ava prodor

vlage i pojavu elektroliticke korozije. Sestougaono presovanje se vrsi direktno preko
izolacije na mestima oznacenim na papucici.

Zapresovanje preporucujemo FEMAN prese sa odgovarajué¢im umetcima.

AL KONZOLA ZA NN SKS CS 1500 F FemsN

Koristi se za nosece i zatezno prihvatanje NN SKS-a na stubovima. Izradena je od
legure aluminijuma i izuzetne je mehanicke ¢vrstoce. PricvrSéuje se preko konzole za
opstu namenu , obujmice za vesanje SKS-a ili direktno na drveni stub zavrtnjem ili
vezivanjem FEMAN prohrom trakom.

8
Pakovanje: 40 kom
Tezina: 0,336 kg/kom.
Kodni broj: 3810010
AL KONZOLA ZA NN SKS CA 1500 FemaN

Namenjena je za zatezno i ugaono prihvatanje NN SKS -a .Izradena je od legure

2 7 aluminijuma visoke mehanicke cvrstoce. PricvrSc¢uje se pomocu dve prohrom trake

F{ 19 mm ili pomocu najviSe dve navrtke M 16. Ugaono prihvatanje odnosno promena
3 v 5

pravca distributivnog voda vrsi se pomocu dve zatezne distributivne stezaljke PA
1500.
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e Pakovanje: 50 kom
] Tezina: 0,190 kg/kom.
Kodni broj: 3810013

AL KONZOLA ZA NN SKS CS 1500 M FemsN

Namenjena je za zatezno i nosece prihvatanje NN SKS-a.lzradena je od legure
- aluminijuma visoke mehanicke ¢vrstoce.Priévr§cuje se pomocéu obujmice za vesanje
SKS-a, pomocu dve prohrom trake ili pomocu vijka M16 direktno na stub.

Pakovanje: 50 kom
Tezina: 0,250 kg/kom.
Kodni broj: 3810011

STUBNA KONZOLA ZA SKS L=200 B3N
9(_..' Koristi se za veSanje stezaljke za nosece prihvatanje NN SKS-a , a montira se
// i\ jednostavno, provlacenjem kroz rupu na stubu i stezanjem pomocu zavrtnja.
Z '
K) AU =i 3 Pakovanje: 10 kom
=

Tezina: 1.48 kg/kom.
Kodni broj: 3810009

&2



CELICNA ZIDNA KONZOLA ZA KUCNI PRIKLJUCAK SKS-A FemaN

Koristi se za prihvatanje kuénog prikljuc¢ka na fasadi zgrade pomoc¢u zatezne
stezaljke za kuéni priklju¢ak. Isporucuje se u kompletu sa tiplima i vijcima

Pakovanje: 25 kom
Tezina: 38,23 kg/100kom
Kodni broj: 3810008

STEZALJKA ZA NOSECE PRIHVATANJE NN SKS-A BEZ NOSECEG PROVODNIKA =

Kodni Za SKS Pakovanje Tezina
broj mm2 kom kg/100kom

3810225 PS2x25 50 29,0
3810425 PS4 x25 50 28,3 g
3810235 PS 2x 35 50 28,5 p
3810435 PS4 x35 50 27,8 i
3810470 PS 4x70 50 25,6 : ]
3810495 PS 4 x 95 50 25,0 o

Izradene su za nosece prihvatanje NN SKS-a bez noseceg provodnika. Stezaljke
zadovoljavaju zahteve standarda IEC 61284.

UGAONA STEZALJKA ZA KUCNI PRIKLJUCAK RA 25

Koristi se pri promeni smera NN SKS-a kod kuénog priklju¢ka.Konstruisana je za
noSenje 2 ili 4 izolovana provodnika maksimalnog preseka 4x25 mm2.Sastoji se od
tela stezaljke i veSajuée uzengije.Telo stezaljke je izradeno od poliamida visoko
mehanicke Evrstoce.Za pri¢vrdcivanje SKS-a za stezaljku preporuéujemo FEMAN
vezicu 200x13 mm2 (kodni broj: 1710213)

Pakovanje: 100 kom
Tezina: 6,60 kg/100 kom.
Kodni broj: 3810015

STEZALJKA ZA NOSECE PRIHVATANJE NN SKS-A 54-71,5 FemsN

Koristi se sa konzolama za NN SKS za nosece prihvatanje NN SKS-a na stubovima.
Prihvatanje se vr8i preko noseceg provodnika (54-71,5 mm). Izradena je od
materijala, visoke mehanicke ¢vrstoce i otpornog na atmosferske uticaje. Savremena
konstrukcija omogucava brzu, laku i pouzdanu montazu. Posle postavljanja noseceg &)
provodnika stezaljka se zatvara specijalnom kop&om koja onemogucéava slu¢ajno ‘
otvaranje stezaljke i opustanje SKS-a.

Pakovanje: 100 kom Les .
Tezina: 15,5 kg/100kom.

Kodni broj: 3810020

STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE KUCNOG PRIKLJUCKA FemaN

Namenijena je za kuéne prikljucke izvedene samonosecim kablovskim snopovima:
2x16 mm°, 2x25 mm’, 4x16 mm®, 4x25 mm".
Izradena je od specijalnih materijala, vrlo visoke mehanicke ¢vrstoce i otpornosti na f\
sve atmosferske uticaje. Savremena konstrukcija omogucava pouzdanu, laku i brzu
montazu u svim vremenskim uslovima. Stezaljka je projektovana, ispitana i atestirana
prema najstrozijim zahtevima za ovaj tip pribora. Koristi se za montazu monofaznih i {
trofaznih kuénih prikljudaka. =4
Napomena: Prilikom montaZze monofaznog kuénog priklju¢ka cbavezno u |
drugi klin, prilikom montaze, postaviti kabl ili parée kabla, radi ]
uravnotezZenja sile.
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Pakovanje: 80 kom
Tezina: 12,80 kg/100 kom.
Kodni broj: 3811625



STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE PA 621 (200 DAN)

)

==

STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE NN SKS-A 54-71,5 mm2 (1500DAN)

}
&

44\1 =

STEZALJKA ZA ZATEZNO PRIHVATANJE NN SKS-A 70-95mm’ (2000 DAN)

Namenjena je za kuéne prikljucke izvedene samonosecéim kablovskim snopovima:
2x16 mm’, 2x25 mm’, 4x16 mm’, 4x25 mm®.
Izradena je od specijalnih materijala, vrlo visoke mehanicke ¢vrstoce otpornog na sve
atmosferske uticaje. Savremena konstrukcija omogucava pouzdanu, laku i brzu
montazu u svim vremenskim uslovima. Stezaljka je projektovana, ispitana i atestirana
prema najstrozijim zahtevima za ovaj tip pribora.
Prednost ove stezaljke u odnosu na druge je u tome $to se sa njom moze vrSiti i
dodatno zatezanje SKS-a i posle zabravljivanja klinova jednostavnim povla¢enjem
stezaljke. Dodatno se zatezu provodnici (maksimalno 103 mm) pa nam nije potrebna
automatska hvataljka i tirvit aparat.
Prilikom montaZe u sva leziSta na klinovima mora se postaviti kabl ili parée kabla.

Pakovanje: 50 kom
TeZina: 17.80 kg/100 kom.
Kodni broj: 3811630

"2maN

Koristi se za zatezno prihvatanje jednog izolovanog provodnika preénika od 6 do 21
mm. Izradena je od polimera (ojac¢anog staklenim vlaknima odpornog na vremenske
prilike i UV zrake). Savremena konstrukcija omogucava pouzdanu, laku i brzu
montazu u svim vremenskim uslovima.

Pakovanje: 80 kom
Tezina: 6,80 kg/100 kom
Kodni broj: 3811635

FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje niskonaponskog samonoseceg kablovskog snopa
na drvenim, betonskim i metalnim stubovima ili na fasadama. Ova stezaljka je
konstruisana za zatezno prihvatanje preko noseceg provodnika (54-71,5 mm2).
Izradena je od legure aluminijuma, visoke mehanicke ¢vrstoce sa samozateznim
izolacionim umetkom od poliamida. Njena konstrukcija predstavlja najsavremenije
tehnic¢ko reSenje pa je montaza ili demontaza laka, brza, pouzdana i bez upotrebe

posebnog alata.

Pakovanje: 35 kom
Tezina: 32,2 kg/100kom.
Kodni broj: 3812070

FemaN

Koristi se za zatezno prihvatanje niskonaponskog samonoseceg kablovskog snopa
na drvenim, betonskim i metalnim stubovima ili na fasadama. Ova stezaljka je
konstruisana za zatezno prihvatanje preko noseéeg provodnika 70-95 mm”. Izradena
je od legure aluminijuma sa samozateznim izolacionim umetcima od poliamida. Njena
konstrukcija predstavlja najsavremenije tehnicko re$enje pa je montaza ili demontaza
laka, brza, pouzdana i bez upotrebe posebnog alata.

Pakovanje: 30 kom
Tezina: 64.6 kg/100 kom
Kodni broj: 3812195






