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organization

FemsN "Feman" d.o.o.
JAGODINA  Vihorska 1, 35000 Jagodina
Milentija Popoviéa 32a, 11070 Beograd

Has Management System that it is in compliance with standard
SRPS ISO 9001:2001
scope:
i production of cable accessories, tools, devices and
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25 godina iskustva - Fabrika osnovana 1985.
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Koristi se za montaZu jednog mernog uredaja. Za montazu viSe mernih uredaja mogu se nizati jedan pored

drugog i jedan iznad drugog.

Kodni broj Nacin ugradnje Tip D'”;?;z'la igeﬁﬁg
5082030 Stubni MRO1-S 320x655x235 IP 54

5082031 Zidni MRO1-Z 320x655x235 IP 54
5082032 Uzidni MRO1-U 320x655x235 IP 54
5082035 | Slobodnostoje¢i nadzemni MRO1-SSN 320x1035x235 IP 54
5082036 Slobodnostojeci uzemni MRO1-SSU 320x1720x235 IP 54
5083030 Stubni MRO1-S 320x655x320 IP 54
5083031 Zidni MRO1-Z 320x655x320 IP 54
5083032 Uzidni MRO1-U 320x655x320 IP 54
5083035 | Slobodnostojeci nadzemni MRO1-SSN 320x1035x320 IP 54
5083036 | Slobodnostojeci uzemni MRO1-SSU 320x1720x320 IP 54

Visenamenski modularni univerzalni orman izradujemo u vise
varijanti, za montazu na stub, na zid, u zidu, kao slobodnostojeci nadzemni i
kao slobodnostoje¢i uzemni.

Orman izradujemo od presovanog negorivog poliestera ojacanog
staklenim viaknima. Ofparan Je na udare, savijanje i ima veliku dijalektricnu
¢vrstocu. Otporan je na atmosferske uticaje, kao i UV zracenje. Ne
prouzrokuje Stetna de;stva na Zive organizme i ¢ovekovu okolinu. Pruza
veoma dobru mehanicku i elektriénu zastitu. Spada u visoko izolacione
ormane. Dodavanjem dihtung gume na vratima, prozorima i drugim
otvorima postiZe se visok stepen zapt:venostf IP 54. Zbog svojih tehnickih
karakteristika mogu se koristiti u vlaznim prostorijama, sredinama
gde je veliko prisustvo kiselina, prasina i soli, termoelektranama,
prostorijama sa visokim i niskim temperaturama, u industrijskim
halama itd. Koriscenje je jednostavno i bez dodatnog odrzavanja, otporan
je na visoke i niske temperature. Veoma laka i jednostavna montaza i
ugradnja. Spada u w’soko izo!acione ormane.
pratece ugradnje opreme za ormane. Po Zelji kupca onnane isporuéq;emo
kompletno opremljene (Semirane) prema tehni¢kom uputstvu
dostaviljenom od strane kupca.




Orman sa prekida¢ima Merni orman
Unutrasnjost praznog i kontrolnim lampama
poliesterskog univerzalnog ormana

Merno komandni orman Orman sa mernim uredjajima

Orman sa strujnim Unutra8njost ormana

transformatorima . sa prikljuénim priborom

dni, za uliénu rasvetu, razvodni, komadni ormani za

Mogu se koristiti kao merni, merno-kom
automatiku u pogonimaitd..
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ORAMANI

ZA MONTAZU
NA STUB

SA LEDNIM
NOSACIMA

ORAMANI
ZA MONTAZU
NA ZID

SA KOSIM
KROVOM

ORAMANI
ZA MONTAZU
NA U ZID
B BEZ KOSOG

| KROVA



Slobodnostojeci nadzemni
ormani mogu se montirati na
poliesterska uzemna
postolja.

U gornjem delu polieste
uzemnog postolja na zah
izradujemo posebni pre
vratima i bravom za
osiguraca i prekida

postavljanja
2mnog postolja
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Koristi za montaZzu dva merna uredaja, rasporedena po horizontali. Za montazu vise mernih
uredaja mogu se nizati jedan pored drugog i jedan iznad drugog.

e % : ; Dimenzija Stepen
Kodni broj Nadcin ugradnje Tip e | zaﬁite-
5082040 Stubni MRO2-S 600x665x235 IP 54
5082041 Zidni MRO2-Z 600x665x235 IP 54
5082042 Uzidni MRO2-U 600x665x235 IP 54
5082045 | Slobodnostojeci nadzemni MRO2-SSN 600x1035x235 IP 54
5082046 Slobodnostojeéi uzemni MRO2-SSU 600x1720x235 IP 54
5083040 Stubni MRO2-S 600x665x320 IP 54
5083041 Zidni MRO2-Z 600x665x320 IP 54
5083042 Uzidni MRO2-U 600x665x320 IP 54
5083045 | Slobodnostoje¢i nadzemni MRO2-SSN 600x1035x320 IP 54
5083046 | Slobodnostojec¢i uzemni MRO2-SSU 600x1720x320 IP 54

Visenamenski modularni univerzalni orman izradujemo u vise

varijanti, za montazu na stub, na zid, u zidu, kao slobodnostojeci
nadzemniikao slobodnostojeci uzemni.

Orman izradujemo od presovanog negorivog poliestera ojacanog
staklenim viaknima. Otporan je na udare, savijanje i ima veliku
dijalektricnu ¢vrstocu. Otporan je na atmosferske uticaje, kao i UV
zracenje. Ne prouzrokuje Stetna dejstva na Zive organizme i covekovu
okolinu. PruZza veoma dobru mehanicku i elektricnu zastitu. Spada u
visoko izolacione ormane. Dodavanjem dihtung gume na
prozorima i drugim otvorima postiZe se visok stepen zaptivenosti
Zbog svojih tehnickih karakteristika mogu se koristiti u viz
prostorijama, sredinama gde je veliko prisustvo kiselina, prasinz

soli, termoelektranama, prostorijama sa visokim i nis

temperaturama, u _ ;
Jjednostavno i bez dodatnog odrzavanja, otporan je na visoke i niske **
temperature. Veoma laka i jednostavna montaZa i ugradnja. Spada u
visoko izolacione ormane.
U skladu sa evropskim standardima i normama razvili smo Sirok
program prateée ugradnje opreme za ormane. Po Zelji kupca ormane
isporucujemo kompletno opremljene (Semirane) prema tehni¢kom
uputstvu dostavijenom od strane kupca.

industrijskim halama

itd. Koriséenje je
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Unutradnjost Ormana 9 . Orman sa mernim uredjajima
sa prikljuénim priborom

Mogu se koristiti kao merni, merno-komadni, za uliénu tﬁsv&tu, _razvodnl komadni ormani za
automatiku u pogonima itd.

8



‘B3

VRSTE MONTAZE ORMANA: STUBNI, NAZIDNI | UZIDNI MRO?2 600x665x235

ORAMANI

ZA MONTAZU
| NA ZID

SA KOSIM
KROVOM

ORAMANI _
ZA MONTAZU

ORAMANI i NAUZID

ZA MONTAZU BEZ KOSOG
NA STUB KROVA
SA LEDNIM

NOSACIMA

























































































































































